
Hollerweg 8 Tel. 08435 627
86676 Ehekirchen Fax 08435 639

ULTRALAM™
Taleon Terra Furnierschichtholz

 CE- zertifiziert
 bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-9.1-811
 Furnierschichtholz für vielfältige Anwendungsbereiche
 besonders hohe Festigkeit 
 Formate bis zu 1,25 m x 20,50 m 
 Dicken von 19 mm bis 75 mm
 gute Schraubenauszugsfestigkeiten
 dimensionsstabil und Verzugsfrei
 geringes Gewicht im Bezug auf die Festigkeit
 schlanke Hohe Querschnitte möglich
 FSC-zertifiziert
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ULTRALAM™
Taleon Terra Furnierschichtholz

In der Nähe von Moskau (Russland) hat Taleon Terra die weltweit
modernste Produktion für Furnierschichtholz errichtet. Aktuellste 
Anlagentechnik und internationales Ingenieurs Know how garantieren 
eine gleichbleibend hohe Produktqualität.
Ultralam™ besteht aus mehreren Lagen ca. 3 mm dicken, miteinander
Verklebten Kiefer- oder/und Fichtenfurniere. Fehlstellen werden dabei 
Reduziert, es entsteht ein annähernd homogener Holzwerkstoff.
Dieser Aufbau verleiht Ultralam™ höchste Festigkeiten.
Die Ultralam™ Produkte sind allgemein bauaufsichtlich zugelassen 
und CE Zertifiziert.

Produktion auf Top-Niveau

Rundholzlagerplatz Schälen der Furniere  Verarbei-
tung eines Stammes in 3 Sek. Furnierlage auf dem Weg in

die  Weiterverarbeitung
Grenzbach Trockner und
Furniersortierung

Furnierverklebung und Furnier-
legung

Die derzeit längste Dieffen-
Bacher Presse der Welt

Plattenware nach der Presse Qualitätskontrolle nach europ. 
Anforderungen
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FSH Anwendungen
Mehrfachverklebte Träger, 
Profilträger
Verstärkungen ,z.B. Caravan, Türen usw.

Schalungen 

Bauanwendungen

Projekte

Trockenbau

Leitern

Verpackung

Bootsbau

Messebau


